《桥梁工程用高强度混凝土预制管桩技术规程》团体标准编制说明
一、工作简况

1.1 任务来源

随着我国公路桥梁建设规模的持续扩大，桥梁基础工程的安全性、耐久性与经济性已成为行业关注的重点。高强度混凝土预制管桩因其承载力高、施工效率高、质量稳定等优势，在桥梁基础中应用日益广泛。然而，目前尚未有专门针对桥梁工程用高强度混凝土预制管桩的全国性技术规程，各地在设计、施工和质量控制方面存在标准不统一、技术参数差异大、过程控制不严等问题，制约了桥梁工程整体质量的提升。

为统一技术标准，规范高强度混凝土预制管桩在桥梁工程中的设计、施工、检测与验收行为，提高桥梁基础工程的技术与管理水平，特制定本技术规程。

1.2 标准制定相关单位及人员

归口单位：福建省标准化协会

主要起草单位：河北雄安荣乌高速公路有限公司、北京工业大学、河北省交通规划设计研究院有限公司

参与起草单位：福州闽标信息技术有限公司、福建鲁克标准化事务所有限责任公司

起草组由设计、施工、科研、检测等多方面专家组成，共同负责标准的调研、起草、论证与修订工作。

1.3 主要工作过程

2025年5月—6月：成立标准起草组，明确分工，开展技术调研与分析，构建标准主体框架。

2025年7月—8月：完成标准初稿编写，组织内部多轮研讨与修改。

2025年9月—10月：广泛征求行业单位及专家意见，召开专题研讨会，完善技术内容，并通过立项评审。
2025年11月：形成征求意见稿，面向全社会公开征求意见。

二、标准编制思路和原则

（一）编制思路

1.结构规范

严格依照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写，确保逻辑清晰、层次分明、表述严谨。

2.内容体系

术语定义：统一高强度混凝土预制管桩、锤击法、静压法、植入法等关键概念。

技术规定：涵盖地质勘察、材料性能、结构设计、施工工艺、质量检测与验收等全流程技术要求。

配套资料：通过附录提供典型施工记录表、检测方法与验收表示例，增强可操作性。

（二）编制原则

1.科学性原则

以国家及行业现行标准为基础，融合最新研究成果与工程实践经验，确保技术内容合理、数据准确、方法可靠。

2.通用性原则

兼顾不同区域地质与气候条件，注重标准的广泛适用性，适用于各等级公路桥梁工程。

3.规范性原则

严格遵循标准编写规范，条文表述明确、无歧义，便于实施与监督。

4.引领性原则

引入智能施工、无损检测等新技术理念，推动桥梁基础工程技术进步与产业升级。

5.开放性原则

建立标准动态维护机制，适时吸纳新技术与反馈，保持其先进性与适用性。

